

[bookmark: _GoBack]
image1.png
TIL Conditii privind echiparea vehiculelor cu marcaje reflectorizante pentru contur
(sintagmé inlocuita prin art. Ipct. 39 din Ordinul M.T.I . 1107/2012, in vigoare de la 23 iulie 2012)

(1) Trebuic echipate cu marcae reflectorizante pentru confur:

2) pe spate: marcaj integral pentru antovehicule transport marfa cu MTMA mai mare de 7,5 tone (cu exceptia
‘autotractoarelor pentru semiremorci) si peniru (semiremorci cu MTMA mai mare e 3,5 tone, i daca lafimea.
autovehiculelor si (semiremorcilor este mai mare de 2.100 mm;

b) pe piriilc laterale: marcaj parfial pentru autovehicule transport marfs cu MTMA mai mare de 7,5 tone (cu excepfia
antotractoarelor pentru semiremorci) si pentru (semi)remorci cu MTMA mai mare de 3.5 tone, 5i daca hingimea
antovehiculelor si (semiremorcilor este mai mare de 6.000 mm.

Totusi, dac forma, structura sa fincfionarea mu permit montarea acestor marcaje, s poate monta un marca; liniar
(2) Marcajele reflectorizante peniru confur trebuie sa fie omologate in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU ar. 10410 (cu
‘marca de omologare). Ele trebuie sé fie de culoare alba sa galbend pe partile laterale si de culoare alba, galbena san rosie pe
spate.
(3) Recomandér privind prescripile referitoare Ia forma si la montajul marcajelor:

1. Marcaje laterale si spate consfinite din benzi
1.1. Marcajele reflectorizante aplicate pe vehicule pot i constinite dintr-un singur clement sa din mai nulte clemente, de
preferin contine, paralele sau cét mai apropiate de paralela cu solul.

Se aplica acecasi regul pentru antofractoare, semiremorci i alte combinalii de vehicule. Trebuic 53 se evite constiuirea
de ansambhuri compuse din vehicule cu si fird marcaje.
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1.3. fn cazul benzilor discontinue spaiiul care separa clementele distinctive trebuie sa fie cit mai scurt posibil si m trebuie s&
depiseasca 50% din lingimea cehi mai scurt clement.

1.4. Partca inferioara a marcajelor reflectorizante trebuie sé fie Ia o inalfime minimé deasupra sohui de cel pufin 250 mm si
o indlfime maxima de 1500 mm.

2. Marcaje si grafic distinctive (publicitarc)

2.1. Marcajele si graficile distinctive reflectorizante m trebuie s fie plasate decat in interiorul marcajelor periferice laterale,
cu condifia ca cle sé mu diminueze vizibitatea marcajelor laterale san a disporitivelor obligatorii de iluminare si de
semmalizare huminoasa. Marcajele si graficile distinctive trebuie s fie discrete.

2.2, Prin "discrete” se inelege:

2.2.1. mai pufin de 15 litere / caractere;
2.2.2.inalfimea lterelor / caracterclor cuprinsa intre 300 mm si 1000 may;
2.2.3. 0 suprafaé reflectorizanta totala de cel mmult 2,0 m?;

2.2.4. concizia menfiunior, cum ar fi adrescle 5i numerele de telefon
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Esemple de marcaje reflecorizante consttuite din bensi
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9) Regulamentul nr. 70 al Comisici Economice pentru Europa a Organizatici Nafiunilor Unite(CEE/ONU) - Dispozii uniforme
privind omologarea plécilor de identificare spate pentru autovehicule grele si lungi

10) Regulamentul nr. 69 al Comisici Economice pentru Europa a Organizatiei Najiunilor Unite(CEE/ONU) - Disporifi uniforme
privind omologarea placilor de identificare spate pentru vehicule lente (prin construciic) si a remorcilor lor

11) Regulamentul nr. 104 al Comisici Economice pentru Europa a Organizafiei Najiunilor Unite(CEE/ONU) - Disporifi uniforme.
privind omologarea maracielor retroreflectorizante pentru vehiculele din categorile M, N 5i O




